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Einsatz der helopal Duschflache mit 4-seitigem Hochzug

Die helopal Duschflache mit 4-seitigem Hochzug — Innenhohe > 20 mm - ermdglicht die
AusfUhrung einer Abdichtungskonstruktion der Beanspruchungsgruppe W3 gemdRB
ONORM B 3407 und ist fUr Abdichtungssysteme entsprechend Anhang C, Abbildungen C.2
und C.3 geeignet.

FUr diese AusfUhrung ist eine normgerechte Verbundabdichtung (VA) ausreichend.
Eine zusatzliche Bauwerksabdichtung (Rohdecke) ist bei dieser AusfGhrung gemdanB
ONORM B 3407 nicht erforderlich.

Eine zusatzliche Bauwerksabdichtung (Rohdecke) ist nur bei Duschfldéchen OHNE
4-seitigen Hochzug bzw. mit einer Innenhohe < 20 mm erforderlich.

Alternativ kann — sofern dies planerisch festgelegt und schriftlich ausgeschrieben wurde —
anstelle der Bauwerksabdichtung eine Verbundabdichtung Plus (VA+) gemadl
Technischem Merkblatt 3 des Osterreichischen Fliesenverbandes ausgefUhrt werden.

Technische Empfehlung:

Aufgrund der einfacheren, normgerechten AusfUhrung sowie des geringeren
AusfUhrungsrisikos auf der Baustelle ist eine helopal Duschflache mit 4-seitigem Hochzug
und einer Innenhohe > 20 mm in Verbindung mit einer fach- und normgerecht
ausgefihrten Verbundabdichtung (VA) grundsdtzlich zu bevorzugen.

Diese AusfUhrung reduziert den erforderlichen Abdichtungsaufwand und erhéht die
AusfUhrungssicherheit gegenUber Konstruktionen, bei denen zusatzlich eine
Bauwerksabdichtung oder alternativ eine Verbundabdichtung Plus (VA+) erforderlich ist.

Hinweis: Die AusfUhrung hat entsprechend den jeweils giltigen Normen, Richtlinien sowie den Verarbeitungsvorschriften der
Hersteller der eingesetzten Abdichtungssysteme zu erfolgen. Die Auswahl des Abdichtungssystems sowie die planerische
Festlegung und Freigabe der gewdhlten Konstruktion liegen in der Verantwortung des planenden bzw. ausschreibenden
Fachplaners sowie der Bauleitung.
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